
TABELLA 5 — Climatizzatore: tubo di aspirazione evaporatore-compressore
Lo schema e' lo stesso per R50 e R53. Cambia UN pezzo solo, la posizione 4, e i due codici differiscono di una cifra.

Tavola 64_1119 — Condotti intermedi di refrigerazione. Uguale sulle due macchine tranne la pos. 4.

Pos Codice Pezzo

04 64509181966 TUBO ASPIRAZIONE R53 — te lo do io

04 64509181965 (tubo R50: NON si rimonta)

01 64531504536 Tubazione pressione compressore-condensatore

02 64509181882 Tubazione pressione compressore-condensatore

03 64509167765 Tubazione condensatore-evaporatore

05 64539323658 Sensore di pressione

09 64508374959 O-ring 9,5 — te ne do uno nuovo

10 64508375741 O-ring 10,8 x3 — te li do io

11 64538375742 O-ring 13,7 x2 — te li do io

12 07119904527 Viti x5

Il tubo R50 finisce per ...965, quello R53 per ...966. Monta il 966, il 965 si butta.
Ogni giunto che apri vuole l'o-ring nuovo: posizioni 9, 10 e 11. Ingrassali con olio refrigerante.
L'essiccatore (tavola 64_1117 pos. 2) si sostituisce sempre: te ne do uno nuovo. MINI R50 + W11B16 — TABELLA 5


